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Hvernig náum við árangri í að 
draga úr loftslagsáhrifum 
framkvæmda?



EFLA

• Alhliða verkfræði- og ráðgjafar-
fyrirtæki sem veitir fjölbreytta 
þjónustu á öllum helstu sviðum 
verkfræði, tækni og tengdra greina.

• Þekkingar- og þjónustufyrirtæki með 
50 ára sögu.

• Um 400 starfsmenn hjá
samsteypunni.

• EFLA starfar samkvæmt vottunum:
• ISO 9001 gæðakerfi

• ISO 14001 umhverfisstjórnunarkerfi

• ISO 45001 öryggisstjórnunarkerfi



Samfélag

• Leiðandi í þróun ábyrgra lausna sem bæta 
samfélagið út frá umhverfislegum, 
félagslegum og hagrænum sjónarmiðum 

• Yfirgripsmikil þekking og reynsla í 
skipulagsmálum sveitarfélaga, þ.m.t. 
vistvænu skipulagi og innviðagreiningum

• Umhverfisstjórnun, vistferilsgreiningar (LCA), 
kolefnissporsútreikningar, vistvænar vottanir 
og mat á umhverfisáhrifum

• Sérþekking á hönnun innviða samfélagsins; 
samgöngumannvirkja, gatna, göngu- og 
hjólastíga, umferðartækni, vistvænum 
samgöngum ásamt hönnun og þjónustu við 
vatns-, hita- og fráveitur



Loftslagsáhrif mannvirkja á heimsvísu



Losun gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu



Global Fossil CO2 Emissions

Global fossil CO2 emissions have risen steadily over the last decades.
Emissions are set to grow again in 2022.

When including cement carbonation, the 2022 estimate is 36.6 ± 2 GtCO2.
The 2022 projection is based on preliminary data and modelling.

Source: Friedlingstein et al 2022; Global Carbon Project 2022

https://doi.org/10.5194/essd-14-4811-2022
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Remaining carbon budget

Global CO2 emissions must reach zero to limit global warming

Source: Friedlingstein et al 2022; Global Carbon Project 2022

https://doi.org/10.5194/essd-14-4811-2022
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Emissions Gap Report 2022 
UNEP 

“…international community is falling far 
short of the Paris goals, with no credible 

pathway to 1.5°C in place.

Only an urgent system-wide transformation 
can avoid climate disaster. ”



Loftslagsáhrif  framkvæmda

- kolefnisspor -



Tvær tegundir kolefnisspors

Svæðisbundið kolefnisspor

• Bein losun

• Losun innan landamæra

• Losun vöru tilheyrir 
framleiðslulandi

Neysludrifið kolefnisspor

• Bein losun og óbein losun

• Óháð landamærum

• Losun vöru tilheyrir 
neytanda

• Losun rakin upp alla 
virðiskeðjuna



Neysludrifið kolefnisspor Íslendings

12 tonn CO₂ ígildi á ári4 tonn CO₂ ígildi á ári kolefnisreiknir.is

https://www.kolefnisreiknir.is/


Kolefnisspor 
mannvirkis

• Allur vistferillinn tekinn með

• Metið hvar áhrifin verða

• Upplýsingar notaðar til að draga úr 
áhrifum

• Mikilvægt skref í vistvænni hönnun 
og framkvæmd

„Kolefnisspor er mælikvarði sem notaður er til þess sýna áhrif 
athafna mannsins á loftslagsbreytingar. Mælikvarðinn er 
samnefnari á áætluðum heildaráhrifum losunar gróðurhúsa-
lofttegunda (GHL) annað hvort fyrir rekstur eða vöru.“
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Framkvæmdir sem eru eða geta verið háðar MÁU

• Flokkur A eða B
• Landbúnaður, skógrækt og fiskeldi

• Vinnsla auðlinda í jörðu

• Orkuiðnaður

• Framleiðsla og vinnsla málma

• Steinefnaiðnaður

• Efnaiðnaður

• Matvælaiðnaður

• Textíl-, leður-, timbur- og pappírsiðnaður

• Gúmmíiðnaður

• Grunnvirki

• Aðrar framkvæmdir

• Ferðaþjónusta og afþreying

• Breytingar og viðbætur við aðrar framkvæmdir

Í flokki A eru tilgreindar þær framkvæmdir sem ávallt eru háðar umhverfismati. Í flokki B eru tilgreindar þær framkvæmdir sem kunna að hafa í för með sér 
umtalsverð umhverfisáhrif og metið er í hverju tilviki með tilliti til eðlis, umfangs og staðsetningar hvort háðar skuli umhverfismati samkvæmt lögum 
þessum, sbr. einnig 2. viðauka. Sama á við um framkvæmdir sem eru að umfangi undir viðmiðunarmörkum í flokki B ef þær eru fyrirhugaðar á 
verndarsvæði, sbr. iii. lið 2. tölul. 2. viðauka. (Lög um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021)





Hvernig notum við niðurstöður vistferilsgreininga?

• Á öllum stigum vistferilsins:
• Vöruþróun

• Skipulagsstigi

• Hönnunarstigi

• Í framkvæmd

• Í rekstri

• Upplýsingar notaðar í margvíslegum tilgangi:
⁻ Kolefnisspor, vistspor

⁻ Umhverfisvottanir bygginga

⁻ Umhverfisyfirlýsingar (EPD)



Vegvísir að vistvænni 
mannvirkjagerð 2030



Árleg losun íslenskra bygginga
Vegna nýbygginga og vegna viðhalds og rekstrarorku núverandi bygginga



Kolefnisspor raforkuvinnslu 
Þrír endurnýjanlegir orkugjafar
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Kolefnisspor raforkuvinnslu (per kWst)

Samanburður orkukosta í heiminum

Heimild: 
Fifth Assessment Report of the IPCC (2014)
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Fljótsdalsstöð: 1,2 g CO2 íg/kWst
Búðarhálsstöð: 1,5 g CO2 íg/kWst
Blöndustöð: 20,4 g CO2 íg/kWst
Búrfellsstöð: 0,5 g CO2 íg/kWst

Hafið: 5,3 g CO2 íg/kWstv

Þeistareykir: 13,8 g CO2 íg/kWst

Endurnýjanlegir orkugjafar 
skv. EU Taxonomy <100 g 
CO2-íg/kWst



Kolefnisspor

Hvar eru tækifæri til umbóta?
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Kröfur til verktaka á 
framkvæmdartíma

Lok líftíma: Endurvinnsla og endurnýting

Innkaupakröfur:
Steypa og stál í stíflum, 
undirstöðum o.fl. 
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Sjálfbær rekstur og viðhald: 
Markmið um kolefnis-
hlutlausan rekstur

Kolefnisspor Búðarhálsstöðvar (EFLA, 2018)



Hvernig náum við árangri?



Heimild: Skýrsla WGBC og skýrslu breskra stjórnvalda World Green Building Council (2019) 
„Bringing Embodied Carbon Upfront“

https://www.worldgbc.org/sites/default/files/WorldGBC_Bringing_Embodied_Carbon_Upfront.pdf


af kolefnisspori verkefna
ákveðið á hönnunarstigi



Byggjum grænni framtíð



Kolefnislosun bygginga: Viðmiðunarár og markmið 2030



Losun íslenskra bygginga eftir viðmiðunarári og losunarmarkmið 2030





Byggjum grænni framtíð



Lífsferill framkvæmda

Þarfa-
greining

Frumdrög Forhönnun Verkhönnun 
/ Útboðs-
hönnun

Útboð Bygging Rekstur 
og 
viðhald

Kolefnissporsútreikningar

„Loftslagsyfirlýsing“ verkefnis

Á hvaða stigum viljum við meta kolefnisspor framkvæmdarinnar?

Kolefnisstýring verkefnis

Kolefnisstýring á 
skipulagsstigi

Hvatar til að lækka kolefnisspor

Samdráttur í losun



Alexandra Kjeld

Takk fyrir!

Umhverfisverkfræðingur M.Sc.
alexandra.kjeld@efla.is

mailto:alexandra.kjeld@efla.is

